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SIMEPLAST Qcolor Pigment
Barwnik do betonu i zapraw
2kg
Cena brutto 21,95 zł

Cena netto 17,85 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Barwnik do bet. 2kg

Kod EAN 5907529288627

Opis produktu

Qcolor

  

Pigment do zapraw i betonu

wykonany na bazie tlenków ?elaza

cechuje si? bardzo du?? moc? barwienia  

jest odporny na ?wiat?o

nie jest nara?ony na wyp?ukiwanie przez opady atmosferyczne

 

W?a?ciwo?ci:

Pigment 

Qcolor

 oparty jest na bazie pigmentu ?elazowego. Jest drobnoziarnistym proszkiem, którego cechuje bardzo du?? moc? barwienia.
Pigmenty nieorganiczne charakteryzuj? si? równie? tym, ?e nie rozpuszczaj? si? w wodzie, s? odporne na ?wiat?o i nie s? nara?one na wyp?ukiwanie przez opady atmosferyczne. Pigment nie wp?ywa na wi?zanie cementu, nie oddzia?uje równie? na trwa?o?? i wytrzyma?o?? betonu.

 

Przeznaczenie:

Qcolor jest rekomendowany s? do barwienia ró?nego typu wyrobów betonowych. Doskonale nadaj? si? do barwienia fug (np. przy cegle klinkierowej), kostki brukowej i p?yt a?urowych. Znakomicie sprawdzaj? si? w nadawaniu koloru tynkom i elewacj?. Mo?na je stosowa? tak?e poza budownictwem, w przemy?le farbiarskim i lakierniczym. Pigmenty

 Qcolor

 znajduj? swoje zastosowanie równie? przy barwieniu
tworzyw sztucznych.
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Dozowanie:

Pigment Qcolor mieszamy w proporcjach od 3 do 8 kg pigmentu na 100 kg cementu, przeci?tnie 2kg na 50kg cementu.
Od ilo?ci pigmentu zale?y odcie? otrzymanego zabarwienia.

Pigment musi by? starannie wymieszany zarówno z cementem, jak i pozosta?ymi sk?adnikami np. z piaskiem czy kruszywem.
Pigment powinien by? mieszany ok. 15 min. Im d?u?ej miesza tym bardziej jednolite i intensywne staje si? zabarwienie.
Kolor betonu zale?y równie? od barwy cementu, kruszywa i innych sk?adników. W zale?no?ci od ich koloru dobieramy ilo?? stosowanego pigmentu.Dlatego ilo?? pigmentu zawsze nale?y dostosowa? w sposób indywidualny. Je?li chcemy osi?gn?? zamierzony efekt, pigment trzeba dozowa? wagowo. 

 

Opakowanie: woreczek 2 kg, 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor - Simeplast - Qcolor: czarny , brązowy , czerwony
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